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KVALITEEDIKONTROLL

EU VASTAVUSDEKLARATSIOON nr CX 15/2/10
1. Tootja/tootmistehas: HENKEL POLSKA OU
Domaniewska tn 41
02-672 Varssavi
Staporkowi tootmistehas Wrzaca tootmistehas Dzierzoniéwi tootmistehas
26-220 Staporkow 64-905 Stobno Pieszycka tn 6
Stara Goéra 58-200 Dzierzonidow

2. Ehitustoote kirjeldus:
- Toote nimetus tehnilise tunnustuse kohaselt: Montaazisegu Ceresit CX 15
- Toote kaubanduslik nimetus: CX 15. MontaaZisegu.

3. Toote klassifikatsioon: PKW iU —26.64.10-00.11

4. Toote sihtotstarve ja kasutusvaldkond: tsemendisegu on ette néhtud aluskihtide valamiseks (montaaziava
laius 20-50 mm) sildade tugiosade alla, standardi PN-EN 206-1 jérgi vahemalt C25/30-klassi betoonist
valmistatud monteeritavate betoonelementide iihendamiseks (montaaziava laius 20-50 mm) ning terasankrute
kinnitamiseks betooni sisse.

5. Tehniline spetsifikatsioon: teede ja sildade uurimisinstituudi tehniline tunnustus nr AT/2010-03-0727.
Montaazisegu Ceresit CX 15.

6. Ehitustoote tlibi deklareeritud tehnilised omadused nouete kohaselt, mis on satestatud:
teede ja sildade uurimisinstituudi tehnilise tunnustuse nr AT/2010-03-0727 tabelites 1-3.

7. Ehitustoote vastavushindamises osalenud asutuse nimetus ja aadress:
AT/2010-03-0727, teede ja sildade uurimisinstituut

Jagiellonska 80, 03-301 Varssavi

13.01.2010. aasta ETT tehase tootmisohje sertifikaat nr 0394/Z
Ehitustehnika instituut, sertifitseerimisasutus AC

Filtrowa 1, 00-611 Varssavi

Kinnitame taieliku vastutustundega, et ehitustoode CX 15 vastab punktis 5 nimetatud tehnilisele

spetsifikatsioonile.

Staporkow, CX 15/2/10, 14.01.2010 Kvaliteedikontrolli osakonna juht Piotr Urynek
(koht, number, véljaandmise kuupéev) (volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning allkiri)



